Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem

1
ul. Polna - Kozłowice

1 d.1
KNNR 6 0107-01
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - BAZALTOWYM sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
m3



4.5*1100*0.1
m3
495.000





RAZEM
495.000

2 d.1
KNNR 6 1005-07
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
m2



3.6*1100
m2
3960.000





RAZEM
3960.000

3 d.1
KNNR 6 0309-02
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
m2



3.5*1100
m2
3850.000





RAZEM
3850.000

4 d.1
KNNR 6 0107-01
Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31.5 zagęszczanym mechanicznie na szer. 0.5m po obu stronach drogi.
m3



(0.5*1100*0.04)*2
m3
44.000





RAZEM
44.000

5 d.1
KNNR 6 1301-07
Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie 
m2



(0.3*1100)*2
m2
660.000





RAZEM
660.000

2
ul. Zydlung - Krzyżanowice

6 d.2
KNNR 6 0107-01
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - BAZALTOWYM sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
m3



4.5*710*0.1
m3
319.500





RAZEM
319.500

7 d.2
KNNR 6 1005-07
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
m2



3.6*710
m2
2556.000





RAZEM
2556.000

8 d.2
KNNR 6 0309-02
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
m2



3.5*710
m2
2485.000





RAZEM
2485.000

9 d.2
KNNR 6 0107-01
Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31.5 zagęszczanym mechanicznie na szer. 0.5m po obu stronach drogi.
m3



(0.5*710*0.04)*2
m3
28.400





RAZEM
28.400

3
ul. Zawady - Zdziechowice

10 d.3
KNNR 6 0107-01
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - BAZALTOWYM sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
m3



4*490*0.1
m3
196.000





RAZEM
196.000

11 d.3
KNNR 6 1005-07
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
m2



3.1*490
m2
1519.000





RAZEM
1519.000

12 d.3
KNNR 6 0309-02
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
m2



3*490
m2
1470.000





RAZEM
1470.000

13 d.3
KNNR 6 0107-01
Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31.5 zagęszczanym mechanicznie na szer. 0.5m po obu stronach drogi.
m3



(0.5*490*0.04)*2
m3
19.600





RAZEM
19.600

14 d.3
KNNR 6 1301-07
Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie 
m2



(0.3*490)*2
m2
294.000





RAZEM
294.000

4
ul. Piaseczna - Jamy

15 d.4
KNNR 6 0107-01
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - BAZALTOWYM sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
m3



4.5*950*0.1
m3
427.500





RAZEM
427.500

16 d.4
KNNR 6 1005-07
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
m2



3.6*950
m2
3420.000





RAZEM
3420.000

17 d.4
KNNR 6 0309-02
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
m2



3.5*950
m2
3325.000





RAZEM
3325.000

18 d.4
KNNR 6 0107-01
Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31.5 zagęszczanym mechanicznie na szer. 0.5m po obu stronach drogi.
m3



(0.5*950*0.04)*2
m3
38.000





RAZEM
38.000
