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KSIAZKA PRZEDMIAROW

'Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz |
il 1Malowanie $cian i kolumn stupowych. o o -
| 1KNR4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (30% powierzchnido  |m2 | [ |
| 41120209  |malowania) | | !
L 777{1@ e - | 1420000 |
[ ) - _RAZEM | 1420.000
i 2KNR 4-01 Przygotowame powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | | |
| d.1{1204-08 lkéw z poszpachlow.nieréwnosci (30% powierzchni do malowania)
| 1420
| 4-01  |Gruntowanie $cian (30% powierzchniy
| d.11201-01
| analogna
ool 1420 1420.000 i
| T e o IRAZEM 1420.000
| 4KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 | i
| d.111204-02 $cian i
B 4735.86 ) B 4735.860 |
- S | RAZEM 4735860
2Malowanie sufitow. o ]
5KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (30% powierzchnido  |m2 1
| d.211202-09  malowania) | |
| ‘807 o o . - . Im2 807. 000\ |
[ S o o ~RAZEM | 807.000
| BKNR4-01 *Przygotowame powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2 | | i
d.21204-08 ‘kuw 2 poszpachlow.nieréwnosci (30% powierzchni) | |
| 807 - ~m2 | 807.000 |
I R ) _ |RAZEM | 807.000
. 7KNR 401 Gruntowanie sufitow ( 30% powierzchni) m2 | | |
42120102 | | | i
:analogia | | |
Lo ) “807 ) ) . - ) ) m2 . 807.000 B
1 . o ) | RAZEM [ ~ 807.000
8KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi -m2 | | |
d.21204-01  tow
«, y, ) 2690 93 o e S m2 | 2690 930‘ )
| N - L |RAZEM | 2690.930

3\Malowame Iampen arba olejna.

9KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynkéw z \mz [ !
‘ d.311204-08 poszpachlow.nieréwnosci !
i lanalogia | |
Lo 28512 - e _ m2
" 10KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez szpafm2 !
| d.31206-01 cchiowania
{ - 1255.12 m2 255.120
1 [ 'RAZEM ‘
| zywicznych.
- 11KNR 4-01  Rozebranie lamperii obicia scian drewnianych z plyt wiérowo-cementowych i m2 | |
. d.40426-04 spilénionych |
analogia | | | | [
R - . m2 | 347000 |
1 T B 'RAZEM | 347.000
12KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod tynki zywiczne z im2 | |
| d.4(1204-08 Iposzpachlow.nieréwnosci ‘ I | |
| \analogia 1 ! | |
| Im2 |
I S ] 3550
I e ‘
| 4.41201-01 | i
analogia | | | |
i 47855 m2 | 478550 |
I S o | RAZEM 478550
| 14KNR0-33 Tynk1 elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- m2 |
| d.40124-02 nie |
| @nalogia | } |
| - 47885 ) . m2 | 478550 o
| | ] RAZEM _ 478.550
i 5}Malowame rur wod. i c.o. N - |
“15KNR 4-01 ‘Jednokrome malowanie farba olejna rur wod. i c.0. do 50mm im | |
| ds1212:27 { | i
| lanalogia ‘ ‘
| 1150 o . m | 150.000, |
|~ = o o S . B RAZEM - ~150.000

Norma 3.20 Licencja: 16446 dia
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Opis i wyliczenia

‘ 16KNR 401 Zerwanie posadzek z plytek ceramicznych (terakoty) 'm2 I T
| d60807-04 ‘ ‘ \
| analogia | | : |
L a5 . ] m2 | 415000 |
T IR . | RAZEM | 415000
17KNR 4-01  ISkucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub  m2 | |

d.60211-01 jpodiogach { \
| ‘415

18KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
d.60108-11  od.do 1 km
|

L arts o m 15 |

1 ‘ o , | RAZEm 4150

| 19KNR 2-02  \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento 20 mm zatartelm2 | |

d.61102-01 na ostro | ‘ |

i | 1415 . o im2 | 415.000, |

| I T — . | |RAZEM | 415000

| |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej im?2 | |
d.61118-08 metodg zwykig | |

| s | 415.000 |

EM | 415000

| 47081606 | i
Lo 112 |
1

B I S - N —
22KNR 4-01  Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metoda s
| 47062103 |

5

I
Lo I
I

" 23KNR 0-17 I

| d.72610-02 | |
ianalogia 1 ‘
I

Jj@cieplénie posadzki w budynkach styropianem o grubosci 2 cm

S I I - | RAZEM_ 112,000

| 24KNR 2-02 YWarstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte m?2

| d.71102-02 na gtadko | |
lanalogia

}112 - ) m2 | 112,000

| | o o . RAZEM | 112.000
25KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- ‘mZ | |
d.7‘1102-03 {trgc.za zmiane grub.o 10mm | |

| Krotnos¢ = 2 | |
i

112

B e me |

| 26KNR2-02  Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe -

47111202 POV | | \

y z plyte

1 Ppé!gr{ié farby olejnej z powierzchni $cian

|analogia }
—_ 148.30

| | R |
28KNR 2-02  Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza ] |
d.8/0829-01 | | |

|

|

1 B m2 | 48310 |
| | L I R - 1 RAZEM 48.310|
| 29KNR 2-02  |Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykta im2 i |
| d.80829-06 ! |
| . 48.31 Im2 48.310

30KNR 2-02
| d.81118-08

Norma 3.20 Licencja: 16446 dia




